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Атомно-эмиссионные спектрометры с индуктивно-связанной плазмой серии Optima (фирмы PerkinElmer)

Быстрый, точный и надежный анализ до 80 элементов позволяют выолнить одновременные системы Optima с CCD детектором. Спектрометры Optima имеют лучшее спектральное разрешение на рынке ИСП оптических эмиссионных приборов и позволяют одновременно измерять линию определяемого элемента и фон вблизи нее. Они имеют систему двойного наблюдения плазмы (DV). Все это обеспечивает высокую достоверность результатов при лучших пределах обнаружения, самом широком диапазоне определяемых концентраций и производительности. Системы управляются с помощью программного обеспечения 1СР Winlab32 с подсказками на русском языке. 

Атомно-эмиссионные спектрометры с индуктивно-связанной плазмой

типа Optima 2000, Optima 4000 

Назначение: Анализ микро- и макро- состава металлов, сплавов, руд, концентратов, моторных и минеральных масел. Анализ продуктов выстрела, пищевых продуктов и т. д. Особо точный анализ ювелирных сплавов. 

Рекомендуемые приставки: Автодозатор, проточно-инжекционные системы FIAS- 100, F1AS-400, AutoPrep 50, ульразвуковая приставка USS-100. Лазерный испаритель LS-330, электротермический атомизатор HGA-800. 

Цена формируется в зависимости от комплектации.
















оснащение экоаналитического и санитарного контроля

индикаторные трубки, измерительные комплекты, оборудование и приборы, расходные материалы


